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1.0 Analiza e lokacionit

Lokacioni gjendet ne lagjen "Mati 1" ne komunen e prishtines,e koncentruar
ne parcellen kadastrale nr 00685-4 me një siperfaqe me rreth 3000 m2.
Konfiguracioni i terrenit eshte kryesisht i rrafshet me form jo te rregullt
gjeometrike,parcela eshte e pasiur me infrastruktu publike si kanalizim,rryme
elektrike dhe kyqje direkte ne rrugen "Rruga B" nga gjithe lokacioni
Lokacioni ka siperfaqe te mjaftueshme dhe fleksibile per organizimin e
aktiviteteve primare dhe te domosdoshme per jeten e banoreve.
Meqense lokacioni shtrihet pergjate rruges e cila ka nje kofiguracion jo te
rrafshet dhe mund te krijohet zhurme,pluhur dhe tyme nga automjetet qe
eshte e domosdoshme qe lokacioni dhe objektet te mbrohen nga keto dukuri
negative permes gjelbrimit te larte.

Ne lokacion ka nevoje per pastrim te nga dheu i cili eshte i hedhur nga
germihja e objekteve perreth e cila eshte ne sasi jo te vogel.Objektet
ekzistuese perreth lokacionit kane te njejtin destinim objekte afaristo
banesore me forma te rregullta gjeometrike,etazhitet te caktuar nga
PRR,orientim te duhur.
2.0 Kushtet urbane sipas PRR

3.0 QELLIMI/ARSYEJA E PERZGJEDHJES SE LOKACIONIT
Meqense lokacioni eshte i destinuar per banim kolektiv-afarsito banesor me
kushtet urbane te percaktuara nga PRR.Objektet ekzistuese perreth lokacionit
jane me destinim te njejt mirpo nuk plotsojn kushtet per nje jet
normale,komode dhe fleksibile nga qytetaret dhe banoret ne veqanti.Mungesa
e hapsirave primare ne qdo objekt ne kete zone ka ndikuar ne perzgjedhjen e
lokacionit pikerisht ne ket lagje.Nje prurje e re arkitektonike eshte e
nevojshme per ket zone,hapsirat e gjelbruara,hapsirat e parkingut,hapsirat
rekreative,hapsirat e lira ne lokacion,kyqjet ne lokacion me objekte hibrdie te
nderlidhura ndermjet veti permes gjelbrimitdhe rekracionit ne veqanti.
Lagjia "Mati 1" njihet si zone e ndertuar me objekte me funksion kyqe
afarizem dhe banim meqense eshte lagje me e shkeputur nga qyteti,banoret
jane me te interesuar qe pikerisht te jetojn ne ket zone nga perparsite qe ka
larg zhurmes,pluhurit,tollovise dha hapsira me te medha rekreative,gjelberuse
dhe hapsirave te lira.

4.0 ANALIZAT ARKITEKTONIKE
Kompleksi eshte i projektuar qe te ket 2 objekte hibride,afaristo-banesore.
Objektet jane te projektuar duke u mbeshtetur ne standardet e EU-se dhe
kryesisht kane nje nivel te garazhes te destinuara per parking te cilet do te
shfrytezohen nga banoret e ndertesave.Perdhesa eshte e destinuar per lokale
afarsite kryesisht si zyre byro projektuese-arkitektonike,kurse objektet kane 8
nivele banimi,organizimi i banesave te shumellojshme eshte per qellim ne
perzgjedhjen me te lehte nga klienti.Siperfaqeja e banesave eshte
komode,fleksibile dhe shume te shfrytezuara nga kendveshtrimi funksional.
Benesat jan nga dy dhomeshe,tre dhomeshe dhe katerdhomeshe ne kompeksin
banesor.Si pike kyqe dhe mjaft pozitive eshte kyqja ne lokacion eshte e leht si per
kembesor ashtu edhe per automjete .Qasja e kembesoreve ne objekt behet
permes shkalleve dhe rendesi e veqante i eshte kushtuar personave hendikep ku
jane projektuat rampa me pjerresi e leht.Qasja e automjeteve ne garazha behet
drejpersedrejti permes rampave me pjerresi te caktuar.Ne garazha eshte i
vendosur komunikimi vertikal shkallet dhe ashensoret per banoret.Gjithashtu
komunikimi behet nepermjet shkalleve te perbashketa,te cilat funksionojne si
shkalle kunder zjarrit,qe po ashtu kane ndriqim natyral.
4.1 ARKITEKTURA
Kompleksi afaristo banesor perbehet prej dy objekteve hibride,te cilat me ane te
lidhshmerive urbane qe kane formojne nje strukture unike te objekteve, ku secili
objekt ka identitetin e vet,por edhe dy objektet se bashku jane strukture ne vete.
Objektet kane nje arkitekture bashkohore me nje shprehje te veqante
arkitektonike .Pasi qe destinimi primar eshte banimi rendesi e veqante i eshte
kushtuar ngrohtesise se objekteve,e cila eshte arrit me perdorimin e tulles per
mveshjen e fasades dhe perdorimi i ngjyrave te ngrohta.Domini i i gjelbrimit
gjitashtu ka rol te veqant ne kompleksin banesor, ku perveq hapsirave ne oborr
pjesa e nderlidhjes se objekteve dominon gjelbrimi larte dhe i ulet,i cili jep nje
kontrast te madh ne raport me fasaden me tulle te kuqe diematralisht te
kundert.
4.2 MATERIALET

Materialet e perdorura ne kompleskin banesor jane ekologjike,ekonomike dhe te
qendrueshme.Ashensoret do te jene te prodhuesve te njohur
si:OTIS,SCHINDLER,THYSEN KRUP KLEMAN etj.te cilat i plotsojne normat dhe
standardet arkitektonike funksionale dhe te sigurise.Dimesioni i tyre do te jet
BXL=165X245cm,qe qojna nga kuota -300 ne kuoten +2995,pesha mbajtese 800kg
per persona,sistemi emergjent{ne rast se ndalet rryma ashensori ndalet ne katin
me te afert,hapen dyert dhe mund te dalin banoret}.Kabina e ashensorit ka
dimensione :1000mm,gjersia,x 2200mm dhe thellesia x 2095mm lartesia.Materiali
i murit eshte kombinim i laminatit dhe INOKS-it.
Dyshemeja me granit te njejt si holli.Siguria: qendrueshmeria kunder zjarrit dy
ore,gjithashtu i paisur me vend kabine edhe jasht qe tregon poziten dhe kahjen e
levizjes se ashensorit.
4.3 DYSHEMTE
Materialet te cilat do te perdoren ne objekte do te jen te kualtitetit te
larte.Dyshemeja e garazheve do te jet na FER BETONI ,dyshemeja e lokaleve
afarsite do te jet prej pllakeve te granitit artificial,shkallet nga guri artificial kuarc
2.5 cm,hollet e perbashketa po ashtu nga graniti artificial, dhomat e dites dhe te
fjetejes se banesave do te jene nga parketi i bungut i klasit te pare,ku paraprakisht
vendosen shtresat e domosdoshme si izolimi termik,shtresa mbrojtese nga avulli
dhe shtresa nivelizuese{estrihu}.Banjot dhe kuzhinat do te jen prej pllakave te
parcelanit {Grespania,Gardenia,Porcelanosa,etj}
4.5MURET
Muret do te suvatohen fillimisht me dy shtresa dhe pastaj do te finalizohen me
glet dhe ngjyre(ngjyra do te jet teresisht e bardhe).Muret ndarese do te jen ne ate
menyre qe te pmundesoje kalimin e zerit nga nje banes ne tjetren,ne korridor te
perbashet do te jen kompozite dhe ate 2x mure nga 10cm nga sillka,si dhe nes
mes 10 cm lesh qelqi, muret e shkalleve kunder zjarrit jane kryesisht nga betoni
armuar dhe nga tullat e thjeshta te plota.

4.6 FASADA
Te gjitha muret jane me trashesi t=25cm me blloka ku pastaj do te vendoset
izolimi termik 5cm dhe 3cm hapsire ajrore qe sherben edhe per ventilimin e
fasades ,si dhe tulla e fasades me trashesi 12cm.Por ,pjeserisht ka edhe mure qe
do te izolohen me stiropor te presuat N3 dhe do te finalizohen me fasade
plasttike.
4.7 IZOLIMET
Izolimet ne ndertesa do te jen termike,hidroizolime me materiale te cilat jane ne
perputhmeri me standardet e EU-se.Izolimi do te behet si vijon duke fillar nga
themelet me kondor 4mm,si dhe kulmet e rrafsheta te cilat do te izolohen me
stirodur dhe hidroizolim.
4.8 KULMI
Ne kompleksin banesor do te perdoret lloji i kulmit i shume perdorur i rrafshet
per arsye sigurie,arkitektonike dhe ekonomike.Kulmi i ndertesave do te jet i
rrafshet me ramje 6%,qe eshte e mjaftueshme per largimin e ujrave.
Kulmi perbehet prej shtresave kyqe dhe te domosdoshme ne menyre qe te
plotsoje kushtet per largimin e ujit,ndalimin e te ftohtit,dhe dukurive tjera
negative qe ndikojn ne dobsimin e konstruksionin dhe ne jeten e banoreve.
Shtresa e hidroizolmit me t-4mm kondor,shtresa mbrojtese nga avulli(folie
nailloni),termoizolimi 5cm,shtresa nivelizuese dhe pllakat e betonit jane shtresa
qe formojne konstruksionin e kulmit.Streha e kulmit do te jet 70cm e
mjaftueshme per mbrojtejen nga lageshetia.Muri i atikes do te jet 80cm nga
blloqet me shtresat tjera te domosdoshme.
4.9GJELBRIMI
Pjese dominuese e lokacionit do te jet edhe gjelbrimi ku do te jet edhe pjese
integuese dhe perberese e fasades tek nderlidhja e objekteve.
Gjelbrimi eshte pjese e pandashme dhe shume e rendesishme e qdo projekti
arkitektonik sidomos projekteve me destinim banimin. Prandaj ne ket projekt
rendesi e veqant i eshte dhene gjelbrimit me nje siperfaqe te konsiderueshme.

Gjelbrimi do te jet i larte dhe i ulet.Gjelbrimi i larte e ndan lokacionin me pjesen e
rruges,qe njekohesisht sherben pre mbrojteje nga dukurit negative qe sjell
pikerisht rruga si:zhurma,pluhuri,dritat e veturave.Gjelbrimi i larte do te perdoret
edhe ne fasaden e objektit hibrid qe nderlidh dy objektet banesore.Gjelbrimi i ulet
do te jet pjes integrale e lokacionit dhe objektit hibrid te cilen e shfrytezojne
banoret.
4.4 KOSNTRUKSIONI
Siguria e banoreve eshte primare dhe vitale per qdo projekti
arkitektonik.Konstrukioni perbehet nga sistemi konstruktiv skeletor qe
karakterizohet per:Pesh te leht,fleksibilitet,ekonomik.
Shtyllat dhe trajet kosntruktive do te jen pjes e sistemit konstrukiv me dimesione
te caktuara statike.Pjes e konstruksionit do te jet edhe berthame e objektit qe
perbehet nga shkallet dhe ashensori me mure nga betoni i armuar.Shtyllat do te
jen me akse modulare ne menyre qe shfrytezueshmeria e objektit te behet ne
menyren me te mir te mundshme duke filluar nga bodrumi,perdhesa dhe katet
banuese.

